
Terex 

General-specifications
Id G180335

Marke Terex

Baujahr 2017

Betriebsstd. 5.400

Kategorie Verdichter

Technical-specifications
Kraftstoffart Diesel

Beschreibung
Schäden: keines

Interne Fahrzeugnr.: G180335, Deutsche Maschine

Auf unserem Hof in Kaufungen - Kassel, sofort zur Verfügung

Mehr INFO unter 0049 1636 633 037 Luis Lucena (auch über
Whatsapp, Viber erreichbar)

                            +48 669 808 888  Viktoria Sologubova
(Polnisch, Russisch, Ukrainisch, English)

 

5.400 Betriebsstunden

 

Raupenfahrwerk

Gewicht (ca.) 18,300 kg

Breite (Transport) 2.55 m

Länge (Transport) 9.6 m

Höhe (Transport) 3.1 m

Breite (Betrieb) 12.1 m

Länge (Betrieb) 14.1 m

Höhe (Betrieb) 3.5 m

T.: +49 561 31 02 00

E.: info@golec.de
Leipziger Straße 44

34260, Kaufungen

Deutschland 

tel:+49561310200
mailto:info@golec.de


 
Die Maschine verarbeitet bis zu 250 Tonnen pro Stunde und
kann mit einem Baggger, Radlader oder einem mobilen
Brecher beschickt werden. Der Hochleistungssiebkasten kann
mit Maschensieben, Harfensieben oder einem Lochblech
ausgestattet werden. Der Siebwinkel kann von 14° bis 18°
hydraulisch eingestellt werden. Der Siebkasten lässt sich um
500 mm hydraulisch anheben, um einen Siebwechsel zu
vereinfachen. Der Winkel des Überkornbands kann von 15° bis
24° hydraulisch eingestellt werden.
 

1.    AUFGEBER / TRICHTER
Trichterkapazität: 5m³ (6.54yd³) mit hydraulisch klappbaren
Trichterverlängerungen
Einfüllhöhe: 3,3m (10 10)
Einzugsbreite: 2,2m (7 3)
Antrieb: Hydraulische variable Geschwindigkeit

2.    RAUPENFAHRWERK
Breite des Schuhs: 400 mm (16)
Dual Speed Tracking
Neigbarkeit: 39°
Rechenwinkel: 9° min

3.    SIEBKASTEN
Oberes Deck: 2,76m x 1,22m (9 x 4)
Unteres Deck: 2,76m x 1,22m (9 x 4)
Siebwinkel: 14° - 18°, hydraulisch einstellbar
Siebkastenauslauf hebt sich hydraulisch um 500 mm, um den
Maschenwechsel zu erleichtern
Gesamte Siebfläche: 6,7m² (72ft²)

4.    FEINKORNBAND
Riemenbreite: 650mm (26)
Arbeitswinkel: 25°
Standard-Austragshöhe: 3,85m (12 8)
Haldenkapazität: 85m3 (111yd3)

5.    MITTELKORNBAND
Riemenbreite: 650mm (26)
Arbeitswinkel: 25°
Standard-Entladehöhe: 3,68m (12 1)
Haldenkapazität: 75m3 (98yd3)

6.    ÜBERKORN-BAND
Gurtbreite: 1m (40)
Arbeitswinkel: 15° - 24°, hydraulisch verstellbar
Entladehöhe: 3,5m (11 6)
Haldenkapazität: 64m3 (83.8yd3) max

 

Finanzierungsbeispiel:
Interne Nummer:           G180335 Kaufpreis:                         
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Deutschland 
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78.900,00 Anzahlung:                        10%
Laufzeit:                              60 Monatliche Rate:           
1.235,76 
Restwert:                      15.780,00 

Wenn das Angebot Ihnen zusagt oder dieses nach Ihren
Bedürfnissen

anpassen wollen, kontaktieren Sie uns unter 0151/12529597
(Hr. Enchev).

Wir freuen uns auf Ihren Anruf
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